ALUX SafeRoller — Erhverv

SAFE 1000 type 30

Saferoller er et helt nyt produkt pa det danske marked.
Jalousiet er beregnet for sikkerhedslasninger il kontorer,
boliger og sommerhuse.

Jalousiet er kompakt og kraever meget lidt plads over vinduet
ellerivinduet. Det leveres standard med lakeret overflade i farve
hvid, RAL 9010.

Saferollerleveres med den nye Elero Revoline motormed “soft ’
stop”. Den kan betjenes med almindelig kontakt, kodekontakt

eller med fjembeuenmgj o Vi sikrer tryghed og velveere
Som ekstraudstyr kan vi levere en afdaekning i samme farve som

jalousiet.

Kan ogsd leveres med integreret indvendigt rullegardin i
mange farver og menstre.

Saferoller har mange funktioner:

Indbrudssikring, merklaegning, solafskaermning, lysregulering,
energisparende.

Design- og interigrgardin.




SafeRoller

SAFE 1000 type 30

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Godkendelse: Valserer, konsoller m.v.: Jalousihgjde Valsediameter
CE Mrket Valse er udfert i g 50 mm alurer. mm mm
Kan mod tillzg leveres efter EN 1627-30 i RC2i en Konsoller er udfart i stél med hvidlakeret overflade. 1000 110
maksimal bredde pa 1500 mm. 1500 130
Betjening: ;ggg 128
Jalousimal: Indbygget 230 V rermotor.
; 3000 170
Bredde maksimalt 3000 mm.
Hojde maksimalt 3000 mm. Styring:
Med naglekontakt eller vippekontakt. 27 X
Jalousimatte: Relaeboks for sambetjening af flere jalousier. —
Stangpressede alu-profiler - hgjde 30 mm. Jalousi kan ogsa tilsluttes til alarmanlag med en 10
Profiler kan ogsa leveres perforerede med @ 3 mm huller speciel styreboks. Y
eller mix med delvis hele/perforerede profiler Fjernbetjening med héndsender. A i
@ p*
Foringsskinner EKSTRA UDSTYR/TILVALG ~
Stangpressede alu-profiler med PVCstgjdampningsindlzg. “—
Mal: bredde 50 mm x tykkelse 27 mm. Afdekningskasse for valserar.
Forstaerket bundprofil. 30
Overfladebehandling: o s
Manuel I3s i sider.
Alu-dele leveres standard med RAL-lakeret overflade i farve . Total
hvid. RAL9010. K il " andre RAL UPS - ngdstremsforsyning. haid .
vid, . Kan mod tilleg 0gsd leveres i andre RAL- lnteqreret rullegardin som gjae ~ X =valsediameter
farver. . BN
- morklaegning. S
- transparent.
- med tryk.
Plisségardin som afdaekning. Alle maleri mm
Indvendig persienne som afdakning.
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7 P g

i
|
im)
U
)
L

ALUX

Sun & Safe Systems
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Holmbladsvej 4-6
Dk-8600 Silkeborg

Tel +4570262140

Plissé gardin/persienne som SafeRoller med Fax +457026 29 94
afdaekning rullegardin www.alux.dk





