B DERBICOLOR’ PATCH

Flastomer-bitamen L‘a/m/ﬁ//‘a/( med minera /—/M/m/af,

Membranens sammensztning

P> DERBICOLOR PATCH membranen er udviklet gennem intensiv forskning om foreneligheden aof révarer.
Det forener ef udvalg af den bedste bitumen og APP-TPO plastomerer of hgj kvalitet. Dermed er massen
automatisk beskyttet mod UV-stréling og har en levetid p& mere end 30 ér.

P> DERBICOLOR PATCH adskiller sig fra DERBICOLOR FR ved sin underside, der er specielt designet til en

hurtig montering ved delvis varme klaebning.

P> DERBICOLOR PATCH tager hensyn fil miliget. Produktionen er ISO 900 1-certificeret siden 1993 og ISO
14001 og EMAS siden 1998.

P Farve: Markegra

Tekniske specifikationer

Testmetode Veerdibefegnelse Veerdi Enhed
Kuldefleksibilitet EN 1109 MLV <-18 °C
Traekstyrke (L/T) EN 12311-1 MDV (+£20%) Q00/700  N/50mm
Brudforlaengelse (L/T) EN 12311-1 MDV (+15%) 40/40 %
Rivestyrke EN 12310-1 MDV (+25%) 200 N
Varmestabilitet EN 1110 MLV > 140 °C
Dimensionsstabilitet EN 1107-1 MLV < 0,30 %
Resistance mod sted EN 12691(B) MLV 21750 mm
Resistance mod statisk fryk EN 12730(A) MLV > 20 kg

MLV: Manufacturer Limited Value (Producent begraenset vaerdi)
MDV: Manufacturer Defermined Value (Producent fastlagt vaerdi)

Specielle karakteristika
Helt igennem genanvendeligt.
Brandmodstand i overensstemmelse med EN 13501-5, klassifikation B roof (t2)

| henhold fil CEN/TS 1187 metoden.
MK Godkendelse MK 6.42 / 1726

Produkt specifikationer
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@_é Testmetode Veerdibefegnelse Veerdi Enhed
I3 Tykkelse EN 1849-1 MDV [+ 0,2) 3,5 mm
83 lzengde EN 1848-1 MLV 7,27 m
22 Bredde EN 18481 MLV 11 m
g° Indhold pr. rulle MLV 8 m?
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9 Rullens vasgt MDV ( 2) 40 kg «f
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o Antal ruller pr. palle 20
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